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RIBOBINATORE AUTOMATICO MODELLO RPA/1400   
usato 

 Ribobinatore automatico modello RPA/1400 con azionamento combinato 
periferico assiale. 

- Cambio delle bobine automatico tramite pulsante. Il cambio può avvenire 
automaticamente anche al raggiungimento della lunghezza prefissata del 
materiale riavvolto tramite impostazione da PLC. 

- Cambio in un solo senso (dal basso) 
- Bracci porta bobine fissi. 
- Diam. max. bobina    : 1200 mm. 
- Tensione di tiro: 7 – 70 kg. 
- Dispositivo per la rotazione dei bracci porta bobina tramite motoriduttore 

auto frenante. 
- Dispositivo per il controllo automatico della tensione nastro impostata 

manualmente tramite riduttore di pressione. 
- Rullo di contatto in acciaio cromato e predisposto per essere raffreddato; 

detto rullo è comandato da un motore a c.c. . 
- Avvolgimento nastro tramite motori i asse a c.c. 
- Gruppo rullatura in fase di cambio. 
- Gruppo allargatore (banana) posto prima del rullo di contatto. 
- Gruppo di taglio a 3 lame circolari predisposto per il rifilo a due tagli 

intermedi. Il gruppo è a posizionamento manuale. 
- Diametro interno anime: 152 mm. 
- Gruppo scaricamento bobine. 
 

 
La fornitura include: 
n. 2 Alberi espansibili pneumatici per anime di diametro interno 152 mm. 
n. 1  Pistola ad aria compressa. 
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